
シリーズ
4K有機ELレグザ 4K Mini LED液晶レグザ 4K倍速液晶レグザ 4K液晶レグザ

X9900N・X9900M X8900N Z990R Z970N・Z970M Z870N Z770N Z670N M550N・M550M
画面サイズ 65/55V・77V 65/55V/48V 110V 75/65V・100/85V 75/65/55V 100/85V 75/65/55/50/43V 85V・75/65/55/50/43V

エンジン
エンジン ZRα ZR ZRα（2025年新エンジン） ZRα ZR ZR ZR ZR

レグザセンシング ● － ● ● － － － －

映像

パネル方式
マイクロレンズアレイ有機EL※

OLED倍速
低反射 ARコート

4K有機ELパネル
OLED倍速
低反射パネル

4K Mini LED液晶パネル
倍速

低反射 ARコート
広視野角ワンドアングルシート

4K Mini LED液晶パネル
倍速

低反射 ARコート※
100V：低反射パネル

広視野角ワンドアングルシート※

4K Mini LED液晶パネル
倍速

4K Mini LED液晶パネル
倍速

4K液晶パネル
倍速 4K液晶パネル

バックライト方式 自発光 自発光 Mini LED＋
エリアコントロールPRO

Mini LED＋
エリアコントロールPRO

Mini LED＋
エリアコントロール

Mini LED＋
エリアコントロール

前面直下型LED＋
エリアコントロール※ 前面直下型LED

量子ドット － － 広色域量子ドット 広色域量子ドット※
100V：広色域のMini LEDバックライト 広色域量子ドット － － －

サウンド

スピーカー
システム

65/55V：BAZOOKA XIS 
77V：BAZOOKA XHR BAZOOKA XP BAZOOKA ZIS

75/65V：BAZOOKA ZIS
100/85V：重低音立体
音響システムZHD

BAZOOKA Z BAZOOKA Z BAZOOKA Z レグザパワー
オーディオシステム

立体音響 Immersive Sound 360 PRO※
Dolby Atmos Dolby Atmos Immersive Sound 360 PRO

Dolby Atmos
75/65V：Immersive Sound 360 PRO

Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos －

音声実用最大出力
（同時駆動）
スピーカー数

65V：180W　18個
55V：170W　14個
77V：90W　10個

72W　6個 122W　20個
75V・65V：122W　11個
100V：60W　9個
85V：82W　10個

60W　7個 100V：60W　9個
85V：60W　7個

65/55/50/43V：60W　7個
75V：60W　9個

85V：30W　4個
75/65/55/50/43V：20W　2個

録画 タイムシフトマシン ● － ● ● ● － － －

スタンド
2段階高さ変更 － ● － － － － 75V：－

65/55/50/43V：● －

回転スタンド 65/55V：●
77V：－ ● － 75/65V：●

100/85V：－
75V：－
65/55V：● － 75V：－

65/55/50/43V：● －

脚
中央 or 二本脚 65/55V：中央

77V：二本脚 中央 二本脚 75/65V：中央
100/85V：二本脚 中央 二本脚 75V：二本脚

65/55/50/43V：中央 二本脚

定位置 or
外側・内側変更

65/55V：定位置
77V：外側・内側変更 定位置 外側・内側変更 100/75/65V：定位置

85V：外側・内側変更 定位置 100V：定位置
85V：外側・内側変更

75V：外側・内側変更
65/55/50/43V：定位置

85/75/65V：外側・内側変更
55/50/43V型：定位置


